
COTOPAXI kamień 
W modelu COTOPAXI kamień jako materiał wykończeniowy użyty jest naturalny kamień o 
barwie szarozielonej, która subtelnie łączy się z górnym szkłem. 
 

 możliwość podłączenia z przewodem kominowym z góry lub z tyłu 

 możliwość podłączenia zewnętrznego dopływu powietrza 

 doprowadzenie powietrza wtórnego, które trafiając na szkło drzwiczek, tworzy 
kurtynę powietrzną w sposób znaczący eliminującą osadzanie się brudu 

 półka nad korpusem wykonana ze szkła 

 zamykany schowek w dolnej części pieca, który pomieści mały zapas drewna 

 model COTOPAXI kamień wykończony jest kamieniem naturalnym w odcieniu 
szarozielonym 

 
 
 

Wysokość 921 mm 
Szerokość 890 mm 
Glebokość 471 mm 
Waga 236 kg 
Regulowana MOC 5 - 11 kW 
Średnica wylotu spalin 150 mm 
Średnica wylotu CDP 120 mm 
Możliwości grzewcze 75-165 m3 
Wysokość osi tylnego wylotu spalin 700 mm 
Wymagana siła ciągu 12 Pa 
Wydajność 80 % 
Spalanie drewna (kg/godz.) 2,8 kg/h 

Możliwości kolorystyczne korpusu  szary  
 


