
RIANO N 03 - kamień boczny, kamień 

górny 

"Zaspokoi użytkowników z największymi oczekiwaniami na design." 

 

• dominujące wielkopowierzchniowe przeszklenie  

• szerokość paleniska umożliwia spalanie nawet półmetrowych polan 

• otwarta przestrzeń na układanie drewna 

• podgrzewanie powietrza dla utrzymania czystości szyby 

• powietrze do spalania w 100% z poza budynku – CDP 

• górny lub tylny wylot spalin  

• sterowanie procesem spalania za pomocą jednego suwaka 

• możliwość zamówienia za dodatkową opłatą osłony CDP dla RIANO N 01-05 

 

 
Wysokość 995 mm 

Szerokość 827 mm 

Glebokość 410 mm 

Waga 248 kg 

Regulowana MOC 4 - 11 kW 

Średnica wylotu spalin 150 mm 

Średnica wylotu CDP 120 mm 

Możliwości grzewcze 60-165 m
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Wysokość osi tylnego wylotu spalin 842 mm 

Wymagana siła ciągu 12 Pa 

Wydajność 80 % 

Spalanie drewna (kg/godz.) 1,7 kg/h 

 

Możliwości kolorystyczne korpusu :  czarny  
 

 
 


