ANGLE R/L 2g L 66.44.44.05 - narozny, podnoszone drzwiczki z
tgczong szybg

Wykonanie
e prawe - Angle R 2g L 66.44.44.05 - kod zam.: AR2LEO5S
e lewe - Angle L 2g L 66.44.44.05 - kod zam.: AL2LEQ5S

Estetyka palenia

e zmiany konstrukcyjne przewodoéw spalania powietrza
e system odprowadzania spalin DOUBLE SPIN

e wybdr rusztowego lub bezrusztowego paleniska

Nowy system zawieszenia drzwi w punkcie ciezkosci
¢ zminimalizowanie obcigzen ramy drzwi i prowadnic

Klapki konwekcyjne ROMOTOP

e odprowadzenie nadmiaru ciepta z przestrzeni nad drzwiczkami
e znaczace wydtuzenie czasu uzytkowania prowadnic

e zachowanie szczelnosci konwekcji

e zamykanie klapek juz przy nieznacznym otwarciu drzwiczek

Odporne na obciazenie profesjonalne prowadnice kulkowe

e precyzyjne prowadzenia drzwiczek, prawidtowe dopasowanie drzwiczek, szczelnos¢
komory spalania

e roztozenie obcigzenia na wiele elementéw ruchomych, skutkiem dtugiego czasu
uzytkowania

e umieszczenie prowadnic na zewnetrznych stronach ramy wkfadu

Stabilnie umocowana rama drzwiczek
e ograniczona mozliwos¢ deformacji ramy, ktéra moze prowadzi¢ do pekniecia szyby

Innowacyjny sposOb umocowania szyby
e nowatorskie mocowanie szyby ogranicza jej pekanie

Jakosc¢ spalania

e doktadne wysuwanie drzwiczek w prowadnicach kulkowych
e system odprowadzania spalin DOUBLE SPIN

e drzwiczki z dociskiem

e odpowiednia ilo$¢ powietrza do spalania

Komfort

e bardziej ergonomiczne otwieranie drzwi

e klapki konwekcyjne ROMOTOP

e czopuch wktadu jest uniwersalny do montazu akumulacji ROMOTOP MAMMQOTH bez
dodatkowych redukcji

Wysokos¢ 1430 mm
Szerokos$¢ 743 mm
Glebokos¢ 605 mm
Waga 255 kg
Moc regulowana 4 -11 kW,
Srednica wylotu spalin 200 mm

Srednica wylotu CDP 150 mm




Wymagana sita ciqgu 12 Pa
Wydajnos¢ 85 %
Spalanie drewna (kg/godz.) 1,9 kg/h

Mozliwosci kolorystyczne korpusu: czarny



